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Verfahren zur Erzeugung einer Bedienoberflache fiir eine Stan^ 
Applikation in einem Browser eines Computernetzwerkes 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung einer Bedienoberflache fur eine 
Standard-Applilotion in einem Fenster eines Browsers, der auf einem Arbeitsplatz- 
rechner eines Computernetzwerl<es, insbesondere eines Intranets oder des Inter- 
nets, lauft, wobei auf einem. mit dem Computernetzwerk verbundenen Server die 
Standard-Applikation ablauft und zumindest ein Benutzer uber das Computernetz- 
werk von dem Arbeitsplatzrechner aus mit der Standard-Applikation arbeitet und 
dabei diese iiber eine Benutzeroberflache bedienen kann und gegebenenfalls ein 
Arbeitsergebnis der Standard-Applikation uber Ausgabefelder der Benutzeroberfla- 
che zuriickgeliefert wird. 

Ein derartiges Verfahren ist aus der Anwendung der Software "Citrix™ MetaFrame" 
bekannt. Diese Software ist in dem Handbuch "Feature Guide for Citrix™ MetaFra- 
me for Windows 2000 Servers", erhaltlich iiber die Internet-Homepage der Firma 
Citrix Systems Inc., Fort Lauderdale. FL 33309. USA (http://www.citrix.com). be- 
kannt. Sie beinhaltet eine klassische Client-/Server-Verwaltung. bei der verschiede- 
nen Zusatzmodule. wie zum Beispiel sogenannte "Application Server", die das Ver- 
teilen der Anwendungen ermoglichen. sowie eine spezielle Clientsoftware auf Seiten 
des Benutzerrechners benotigt werden. Somit ist sie zum Bedienen einer Software 
uber einen beliebigen Web-Browser nicht geeignet. 

Eine weitere bekannte Software zur Durchfuhrung eines gattungsgemaften Verfah- 
rens ist "GraphOn Bridges™" der Firma GraphOn Corp.. Cambell, CA 95008. USA 
(http://www.graphon.com). die in dem uber die Homepage des Herstellers erhaltli- 
chen Handbuch "Bridges™ Product Sheet" beschrieben ist. Diese Software lauft auf 
einem Server, wobei die Fensterinhalte an eine spezielle Clientsoftware weitergelei- 
tet werden. Dabei wertet Bridges™ nicht den Aufbau des Anwendungsfensters aus 
sondern leitet die API-Aufrufe des Betriebssystems zum Zeichnen des Fensterinhal- 
tes an die Clientsoftware welter. 
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Ferner kann ein Programmierer einer Standard-Applikation eine Anwendung als so- 
genanntes ActiveX™-Control realisieren. Dieses ActiveX™ -Contra I ist eine Datei, 
die auf Arbeitsplatzrechnern mit dem Betriebssystem Microsoft Windows™ anstelle 
der Standard-Applikation ausgefutirt werden kann. Dies bedeutet jedoch in der Pra- 
xis, dass das gesamte Programm iibertragen und im Fenster des Browsers darge- 
stellt wird, wobei, da kein HTML-Code erzeugt wird, auf dem browserseitigen Ar- 
beitspiatzrechner das Programm betriebssystemabliangig wird. 

Aufgabe der Erfindung ist daher, ein Verfahren und eine Software zu schaffen, die 
ohne Anforderungen an den Arbeitsplatzrechner und den darauf installierten Brow- 
ser eine leichte Darstellung der Benutzeroberflactie einer Standard-Applikation so- 
wie eine Bedienung der Standard-Applikation uber den Browser ermoglicht. 

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch gelost, dass in die Standard- 
15 Applikation ein Softwaremodul integriert ist, das einzelne Komponenten der Benut- 
zeroberflache der Standard-Applikation auf dem Browser des Arbeitsplatzrechners 
wiederzugeben vermag, wobei das Softwaremodul die Lage und die Funktion der 
Komponenten in einen Standard-Code umsetzt, der von dem Browser interpretiert 
wird. und die von dem Browser zuruckgelieferten Eingaben des Benutzers in dem 
20 geforderten Format an die Standard-Applikation iibergibt. 

Durch die erfindungsgemafle Ausgestaltung des Verfahrens wird nun auf Seiten des 
Servers ubiicher Code des im dem Computernetzwerk venA/endeten Ubertragungs- 
protokolls eingesetzt, um die Seite mit der Benutzeroberflache in dem Browser dar- 
zustellen. Im Regelfall wird das Computernetzwerk dabei das Internet sein und die 
Benutzeroberflache in einen HTML- oder XML-Code umgesetzt, so dass fur den 
Benutzer an seinem Arbeitsplatzrechner die Benutzeroberflache des von ihm aufge- 
rufenen Servers wie eine ubiiche Seite des Internets aussieht, die im Browser dar- 
gestellt wird. 
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Als Standard-Applikation wird dabei jede fertige und lauffahige Software angesehen, 
die zum Beispiel auf dem Server installiert ist oder auch nur auf diesem ablauft. Dies 
kann ein klassisches Textverarbeitungsprogramm, ein Datenbankprogramm oder 
auch eine Branchensoftware sein. Auch Steuer- und Venvaltungsprogramme oder 
alle anderen theoretischen Anwendungen kommen in Betracht. Durch Einbinden 
des Softwaremoduls in die Standard-Applikation. beispielsweise einem handelsubli- 
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Chen Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulationsprogramm. kann dieses nun bei 
unwesentlicher Anderung des Layouts der Benutzeroberflache in einem Webbrow- 
ser dargestellt warden, ohne dass sine spezielle Software auf Seiten des Arbe.ts- 
platzrechners notwendig ist. Dies ermogiicht eine ferngesteuerte Bedienung aller mit 
dem Softwaremodui ausgerusteter Programme, wobei das Softwaremodul emfach 
als aufrufbare Funktion oder ausfuhrbares Objekt in den Quellcode der Standard- 
Applikation eingebettet wird. Fur den Programmierer der Standard-Applikation ent- 
steht so denkbar geringer Aulwand. Der Benutzer andererseits kann von der Mog- 
lichkeit der Fernbedienung Gebrauch machen. ohne teuere Zusatzsoftware kaufen 
zu mCissen oder umstandliche Installationsarbeiten an seinem System vornehmen 
zu mussen. Im Internet etwa erscheint fur ihn erscheint die Benutzeroberflache w.e 
eine ubiiche Seite des Internets mit dem gewohnten Layout der Standard- 
Applikation. 

so kann beispielsweise eine Branchensoftware mit dem Softwaremodul ausgestat- 
tet werden. die dem Benutzer ermogiicht, seine eigentlioh am Arbeitsplatz genutzte 
Software auch von einem privaten Rechner zuhause zu bedienen. Auch eine Fem- 
bedienung einer Steuerungssoftware uber das Internet wird durch die Erf.ndung 
moglich So kann zum Beispiel eine Steuerungssoftware einer Telefonanlage m.t 
dem Softwaremodul ausgestattet werden. so dass der Wartungstechniker uber das 
internet die Software, die beispielsweise auf einem Rechner des Betreibers der An- 
,age installiert ist. bedienen und damit die erforderliche Einstellung vornehmen kann. 

Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung sind die Komponenten der Be- 
nutzeroberflache Auswahllisten. Eingabefelder und Ausgabefelder. wobei - naturhch 
im Rahmen der Beschrankung durch die Auflosung des Monitors - praktisch nahezu 
beliebig viele unterschiedliohe Komponenten dargestellt werden konnen. Kompo- 
nenten konnen alle funktionalen Bauteile sein. die auf der Benutzeroberflache der 
Standard-Applikation angezeigt werden. In der Regel werden dies insbesondere 
Buttons also mit der Maus bedienbare Druckknopfe zum Auslosen einer Akt.on. 
Texteingabefelder. Textausgabefelder. Auswahllisten sein. Aber auch alle anderen 
Komponenten. die auf der Benutzeroberflache platziert werden konnen, sind mog- 



lich. 



Ubiicherweise wird das Softwaremodul alle Komponenten erkennen und in den ge- 
wahlten Code, etwa HMTL-Code, umsetzen. Im Falle eines Bestatigungsfeldes, e.- 
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ner sogenannten Check-Box. kann dann etwa die Grolie und Erscheinungsform des 
Bestatigungsfeldes und die enA^artete bzw. mogliche Eingabe des Benutzers uber- 
mittelt werden. Unbekannte oder nicht identifizierbare Objekte warden als Graphik 
interpretiert und ubermittelt. Dies kann zum Bespiel eine GIF- oder JPG-Datei sein. 
die schnell ubertragen werden kann. Der Browser wird dann die Eingabe des Be- 
nutzers, die er der Art nach wegen des unbekannten Objekts nicht vorhersehen 
kann, an den Server ubertragen. wobei das Softwaremodul die Daten dann unter 
Angabe von Art und Inhalt der Eingabe und der Koordinaten, an denen diese erfolgt 
ist. an die Standard-Applikation ubermittelt. So konnen in den meisten Fallen auch 
unbekannte Objekte im Browser dargestellt werden und die Funktionalitat trotz der 
fehlenden Erkennung aufrechterhalten werden. 

Das Softwaremodul ist aus Sicht des Arbeitsplatzrechners ein normaler Server, von 
dem Seiten in dem vordefinierten Format weitergeleitet werden. Das kann bei- 
spielsweise eine HTML-codierte Seite sein, auch eine XML-codierte Seite ist mog- 
lich. Bevorzugt wird uber das Software-Modul die Position dereinzelnen Komponen- 
ten auf der Benutzeroberflache der Standard-Applikation ermittelt, indem das Soft- 
waremodul ein Abbild dieser Benutzeroberflache abruft und die Position der aufge- 
fundenen Komponenten in einen Pufferspeicher iibemimmt. Aus den so ermittelten 
Positionen kann dann ein Raster erstellt werden. mit dessen Hilfe die im Browser 
darzustellenden Aquivalente der Komponenten angeordnet werden, so dass sie i- 
dentisch oder zumindest sehr ahnlich dem Layout der tatsachlichen Benutzungs- 
oberflache im Browser dargestellt sind. 

Bevorzugt wird zur Erzeugung der Bedienoberflache das Abbild der Benutzerober- 
flache der Standard-Applikation ermittelt, indem es durch Routinen abgefragt wird. 
Dies ist leicht uber vorhandene Routinen moglich. die beispielsweise auch zur Wie- 
derauffrischung des Bildschirms auf einem Computers nach Uberlagerung durch ein 
Fenster oder Aktivierung eines Bildschirmschoners aufgerufen werden. Mit dem 
zwischengespeicherten Ergebnis dieses Aufrufes kann dann der Code generiert, der 
zur Darstellung von Komponenten im Browser benotigt wird. Nach dem der Benut- 
zer eine Eingabe auf der im Browser dargestellten Version der Benutzeroberflache 
getatigt hat. wird diese uber das Computernetzwerk an den Server zuruckgeleitet, 
wo die Eingabe dann durch das Softwaremodul den zugehorigen Komponenten zu- 
gewiesen wird. Diese Zuweisung der Eingaben an die Komponenten kann zum Bei- 
spiel uber Betriebssystemroutinen erfolgen. 
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Neben der Position und der Art der einzelnen Komponenten konnen auch we.tere 
Informationen uber die Komponenten, wie beispielsweise im Falle eines Textfeldes 
die Grode. die Farbe und auch die Schriftart bzw. die SchriftgroRe eines dargesteli- 
ten Textes ermittelt und dem Browser ubergeben werden. so dass das Layout der 
Browserdarstellung noch weiter demjenigen der Benutzeroberflache angepasst 
werden kann. 

Die Ausstattung der Standard-Applikation mit dem Softwaremodul ermoglicht zwar 
eine Generierung einer uber den Browser darstellbaren Seite. hat jedoch zunachst 
noch den Nachtell, dass damit keine tatsachliche Netzwerkfahigkeit des Servers er- 
zeugt wird Soli also auf dem Server ein beiiebiges Betriebssystem instaiiiert se.n 
konnen miisste ein weiteres Modul die administrativen Aufgabe eines Netzwerkbe- 
triebssystems ubernehmen. Hierzu ist bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des Ver- 
fahrens der Sen/er mit einer VenA^altungssoftware ausgerustet. die beispielswe.se 
wahrend des Serverbetriebes "lauft". also aktiv ist. Diese VenA/aitungssoftware kann 
dann auf Anforderung eines Benutzers uber dessen Browser eine gewunschte 
Standard-Applikation von denjenigen, die auf dem Server zur Verfugung stehen, 
starten und die Ubertragung zwischen dem Server und dem Arbeitsplatzrechner or- 
ganisieren. 

Zu den moglichen Aufgaben dieser Verwaltungssoftware. die Teil des Betriebssys- 
tems als sogenannte "Schicht" unterhalb der Anwenderebene sein kann. gehort die 
Verwaltung der Zugriffsberechtigungen. der Adressen der aufrufbaren Programme 
und die Organisation sowie die Verwaltung eines Multitaskingbetriebes. So kann 
zum Beispiel ein erster Benutzer die Standard-Applikation A aufrufen. Die Ven.al- 
tungssoftware startet dann auf dem Server eine Kopie dieser Standard-Applikafon. 
mit der der erste Benutzer dann arbeiten kann. Mochte nun wahrend dieser Arbeit 
des ersten Benutzers ein zweiter Benutzer auf die gleiche Standard-Applikation A 
zugreifen, organisiert die Verv^altungssoftware den Start einer weiteren Kop.e, mit 
der dann der zweite Benutzer arbeiten kann. 

Alternativ kann auf dem Server auch eine Ven«/altungssoftware instaiiiert sein. die 
von anderen Servern iiber das Datenverarbeitungsnetzwerk als Bibliothek (ISAPI) 
Oder als selbstandig lauffahiges Programm (CGI) aufgerufen werden kann. In d.e- 
sem Fall wird die Netzwerkfahigkeit uber eine Client-ZServer-Anwendung real.siert. 



uber die ein anderer Rechner des Datenverarbeitungsnetzwerkes die Server- 
Funl^tionen teilweise zur Verfugung stellt und teilweise aufruft. 

Schwierig ist bei dam erfindungsgemaRen Verfaliren die Ubermittlung der Menu- 
Zeilen der Standard-Applikation. da diese dynamischen Elemente nicht auf einfache 
Weise in ein geeignetes Format zur Darstellung von standardisierten Komponenten 
umgesetzt werden konnen. Bevorzugt wird daher uber das Software-IVIodul die Me- 
niizeile mit den einzelnen Meniipunkten der Standard-Applikation in eine von Brow- 
ser interpretierbare Form transformiert. Dies bedeutet, dass beispielsweise das 
Softwaremodul einen Programmcode zur Erzeugung der IVIenuzeile in dem 
Browserfenster erzeugt, der von einem in dem Browser integrierten Interpreter in 
einen lauffahigen Code umgesetzt werden kann. 

Das Script Programm kann insbesondere ein Java-Script Programm sein kann, wo- 
bei natiirlich aucti alle anderen Sprachen, wie zum Beispiel eine VB-Script (Visual- 
Basic-Script) in Betracht kommen. die von dem Browser interpretiert werden kon- 
nen. Uber das Script Programm konnen leicht komplexe Menu- und Untermenii- 
strukturen umgesetzt werden, selbst wenn, wie beispielsweise im Falle der Micro- 
soft-Office Familie, die Menus abhangig von der Bedienung des Programm durch 
Anderung der Menupunkte oder durch Anderung der Farbe der Menupunkte veran- 
derlicti sind. Auch andere funktionale Bereiche der Benutzeroberflache konnen so in 
einen leicht iibertrag- und darstellbaren Code umgesetzt werden. 

Unter Script Programm soli dabei insbesondere ein kleines Applet verstanden wer- 
den. Geeignet ist dieses Verfahren insbesondere dann, wenn es in der Lage ist, ei- 
nen moglichst kleinen Programmcode zu erzeugen. Alternativ zu dieser Methode 
kann das Menii auch in einzelne vom Browser interpretierbare graphische Kompo- 
nenten, etwa in eine Mehrzahl von Buttons umgewandelt werden. Diese Moglichkeit 
bietet sich insbesondere fur Menus mit nur wenigen Menupunkten an, da ansonsten 
die Buttons nicht auf dem Bildschirm des Arbeitsplatzrechners dargestellt werden 
konnten, ohne dass entweder sie oder die benotigte Flache fur die Darstellung der 
Benutzeroberflache der Standard-Applikation zu klein wurde. 

Bei einer moglichen Weiterbildung des erfindungsgemalien Verfahrens wird die in 
dem Browser darzustellenden Seite mit der Benutzeroberflache von dem Software- 
Modul nach dem CSS-Standard (CSS=Cascading Style Sheets) generiert wird. Das 
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Verfahren kann zur Darstellung von Benutzeroberflachen in einem Web-Browser 
genutzt werden. seine Anwendung kann aber auch auf ein Intranet besohrankt sein. 
So ist es beispielsweise moglich, auf eine aufwendige Netzwerksoftware in kleine- 
ren Arbeitsgruppen zu verzichten und statt dessen uber ein Intranet die jeweils be- 
5 notigte Software, wie zum Beispiel eine Branchenldsung. eine Abfragesoftware fur 
Datenbanken oder CD-Roms oder ahnliche Produkte auf dem Rechner des Kolle- 
gen abzurufen. 

Schlielilich betrifft die Erfindung nicht nur das oben beschriebene Verfahren. son- 
10 dem daruber hinaus auch die Software mit den Programmcode-Mittein, die zur Um- 
setzung dieser moglichen Ausgestaltungen des Verfahrens notwendig ist. Die Soft- 
ware wird dabei im wesentlichen von dem Softwaremodul gebildet, das in die Stan- 
^ dard-Applikation eingebettet werden sollte. Zusatzlich kann die Verwaltungssoftware 

in einer der oben beschriebenen Formen auf den Server installiert sein bzw. ablau- 
15 fen. Benutzerseitig dagegen muss lediglich ein Web-Browser vorhanden sein. den 
heute beinahe jeder Computer aufweist. 

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den Unteranspru- 
chen. 

20 




Patentanspruche : 



Verfahren zur Erzeugung einer Bedienoberflache fur eine Standard-Applikation 
in einem Fenster eines Browsers, der auf einem Arbeitsplatzrechner eines 
Computemetzwerl<es. insbesondere eines Intranets oder des Internets, lauft, 
wobei auf einem. mit dem Computernetzwerk verbundenen Sen/er die Stan- 
dard-Applikation ablauft und zumindest ein Benutzer uber das Computernetz- 
werk von dem Arbeitsplatzrecliner aus mit der Standard-Applikation arbeitet 
und diese uber eine Benutzeroberflache bedienen kann sowie gegebenenfalls 
ein Arbeitsergebnis der Standard-Applikation uber Ausgabefelder der Benutzer- 
oberflache zuruckgeliefert wird, dadurch gekennzeichnet, dass 
in die Standard-Applikation ein Softwaremodul integriert ist. das einzelne Kom- 
ponenten der Benutzeroberflache der Standard-Applikation auf dem Browser 
des Arbeitsplatzrechners wiederzugeben vermag. wobei das Softwaremodul die 
Lage und die Funktion der Komponenten in einen Standard-Code umsetzt, der 
von dem Browser interpretiert wird, und die von dem Browser zuruckgelieferten 
Eingaben des Benutzers in dem geforderten Format an die Standard- 
Applikation ubergibt. 

Verfahren zur Erzeugung einer Bedienoberflache fiir eine Standard-Applikation 
in einem Browser eines Computernetzwerkes nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Komponenten Auswahllisten, Eingabefelder und/oder 
Ausgabefelder umfassen. 

Verfahren zur Erzeugung einer Bedienoberflache fur eine Standard-Applikation 
in einem Browser eines Computernetzwerkes nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Softwaremodul Komponenten. 
die es nicht erkennt, als Graphik interpretiert und die Information zur Darstel- 
lung einer der Graphik entsprechenden Bildkomponente in dem Fenster des 
Browsers darstelit und die die Bildkomponente betreffenden Eingaben des Be- 
nutzers an den Server zuriickubermittelt. 

Verfahren zur Erzeugung einer Bedienoberflache fur eine Standard-Applikation 
in einem Browser eines Computernetzwerkes nach einem der vorhergehenden 



Anspruche. dadurch gekennzeichnet. dass das Softwaremodul einen 
Code erzeugt. 



Verfahren zur Erzeugung einer Bedienoberflache fur eine Standard-Applikation 
in einem Browser eines Computernetzwerkes nach einem der Anspruche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet. dass das Softwaremodul einen XML-Code erzeugt. 

Verfahren zur Erzeugung einer Bedienoberflache fur eine Standard-Applikation 
in einem Browser eines Computernetzwerkes nach einem der vorhergehenden 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet. dass neben den Koordinaten der Kompo- 
nenten auf der Benutzeroberflache der Standard-Applikation auch deren Grolie. 
Farbe und im Falle von Textkomponenten auch die Schriftart und die Schrift- 
groRe eines dargestellten Textes ermittelt und dem Browser iibermitteit werden. 

Verfahren zur Erzeugung einer Bedienoberflache fur eine Standard-Applikation 
in einem Browser eines Computernetzwerkes nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet. dass das Software-Modul fur jede Kom- 
ponente die Koordinaten ermittelt, an denen die Komponente auf der Benutzer- 
oberflache angeordnet ist, und anhand dieser Koordinaten die Komponenten im 
Browser ahnlich oder identisch zu der Anordnung in der Benutzeroberflache der 
Standard-Applikation dargestellt werden. 

Verfahren zur Erzeugung einer Bedienoberflache fur eine Standard-Applikation 
in einem Browser eines Computernetzwerkes nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Softwaremodul die Komponen- 
ten der Benutzeroberflache und deren Anordnung auf einem Abbild der Benut- 
zeroberflache der Standard-Applikation ermittelt und einen Code generlert, der 
zur Darstellung von Komponenten im Browser benotigt wird, die zu den ermittel- 
ten Komponenten identisch oder ahnlich sind. 

Verfahren zur Erzeugung einer Bedienoberflache fur eine Standard-Applikation 
in einem Browser eines Computernetzwerkes nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die von dem Browser an das Soft- 
waremodul zuruckgelieferten Eingaben den zugehorigen Komponenten zuge- 
wiesen werden. 
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10. Verfahren zur Erzeugung einer Bedienoberflache fur eine Standard-Applikation 
in einem Browser eines Computernetzwerkes nach dem vorhergehenden An- 
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuweisung der Eingaben an die 
Komponenten uber Betriebssystemroutinen erfolgt. 

5 

11. Verfahren zur Erzeugung einer Bedienoberflache fur eine Standard-Applikation 
in einem Browser eines Computernetzwerkes nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem Server eine Verwaltungs- 
software iauft, die auf Anforderung eines Benutzers uber den Browser eine ge- 

10 wunschte Standard-Applikation von den auf dem Server zur Verfiigung stehen- 

den Standard-Applikationen startet und die Ubertragung zwischen dem Server 
und dem Arbeitsplatzrechner organisiert und venwaltet. 

12. Verfahren zur Erzeugung einer Bedienoberflache fur eine Standard-Applikation 
15 in einem Browser eines Computernetzwerkes nach einem der vorhergehenden 

Anspruche, dadurch gekennzeichnet. dass auf dem Server eine Verwaltungs- 
software installiert ist, die von anderen Servern unmittelbar oder uber eine ge- 
eignete Schnittstelle als Bibliothek (ISAPI) oder als selbstandig lauffahiges Pro- 
gramm (CGI) aufgerufen werden kann, die die anwendungsseitigen Server- 
20 Funktionen zur Verfugung stellt. 

13. Verfahren zur Erzeugung einer Bedienoberflache fur eine Standard-Applikation 
in einem Browser eines Computernetzwerkes nach einem der vorhergehenden 

/ Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verwaltungssoftware bei einge- 

25 henden Anforderungen die Zugangsberechtigung des Benutzers uberpruft. 

14. Verfahren zur Erzeugung einer Bedienoberflache fur eine Standard-Applikation 
in einem Browser eines Computernetzwerkes nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bildung einer Netzwerkfahigkeit 

30 die Verwaltungssoftware bei mehrfacher Anforderung einer Standard- 

Applikation fur jede Anforderung die Standard-Applikation einmal startet. 

15. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der von dem Softwaremodul generierte Code Script-Routinen enthalt, die 

35 von dem Browser interpretierbar sind. 
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16. Verfahren nach Anspruch 15. dadurch gekennzeichnet, dass die Script- 
Routinen Java-Script-Routinen sind. 

17. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net. dass die in dem Browser darzustellenden Seite von dem Software-Modul 
nach dem CSS-Standard generiert wird. 

19. Software mit Programmcode-Mitteln. die dazu geeignet sind, das Verfahren 
nach einem der Anspruche 1 bis 18 dann durchzufuhren, wenn das Programm 
auf dem Server ausgefuhrt wird, wobei die Software die Standard-Applikation 
mit dem Software-Modul umfasst. 

20. Software nach Anspruch 19 zur Durchfiihrung eines Verfahrens nach Anspruch 
10 Oder 1 1 Oder nach einem der Anspruche 10 oder 11 in Verbindung mit einem 
der Anspruche 12 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Software zusatz- 
lich die Verwaltungssoftware umfasst. 

21. Software nach Anspruch 19 oder 20, dadurch gekennzeichnet, dass Pro- 
grammcode-Mittel auf einem Datentrager gespeichert sind. 

22. Datenverarbeitungsnetzwerk mit zumindest einem Sen/er und wenigstens ei- 
nem mit diesem Server verbundenen Arbeitsplatzrechner, wobei auf dem Ser- 
ver die Software nach Anspruch 19 oder 20 installiert ist und auf dem Arbeits- 
platzrechner der Browser installiert ist. 
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Zusammenfassung: 



10 



15 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Software zur Erzeugung einer Bedien- 
oberflache fur eine Standard-Applikation in einem Fenster eines Browsers eines Ar- 
beitsplatzrechners innerhalb eines Computernetzwerkes. Bei solchen Verfahren 
lauft auf einem Server die Standard-Applikation ab und zumindest eIn Benutzer ar- 
beitet uber das Computernetzwerk mit der Standard-Applikation. die dann auf sei- 
nem Rechner angezeigt wird und die er ferngesteuert bedienen kann. Sein Arbeits- 
ergebnis wird anschlieftend der Standard-Applikation zuruckgeliefert. 

Die bekannten Verfahren haben den Nachteil. dass sie eine spezielle Clientsoftware 
erfordern. Dies soli die Erfindung vermeiden. Hierzu ist das Verfahren so ausgestal- 
tet, dass in die Standard-Applikation ein Softwaremodul integriert ist. das einzelne 
Kbmponenten der Benutzeroberflache der Standard-Applikation auf dem Browser 
des Arbeitsplatzrechners wiederzugeben vermag. wobei das Softwaremodul die La- 
ge und die Funktion der Komponenten in einen Standard-Code umsetzt, der von 
dem Browser interpretiert wird. und die von dem Browser zuruckgelieferten Einga- 
ben des Benutzers in dem geforderten Format an die Standard-Applikation ubergibt. 
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